STANDARDOWE POWIERZCHNIE NADRUKU*

e O'le

100ml/h: 70 mm /d 58 mm

35 % 25 35 x 25
mm MM
spodek @120 mm
35 x 20
mim

Nadruk wewngatrz na sciance - 25 x 10 mm

Nadruk od spodu - 20 mm

*W przypadku projektow dla kalkomanii wybiegajgcych poza standardowg

powierzchnie nadruku prosimy o kontakt z dziatem handlowym. Jak nalezy przygotowad projekty do druku

legenda
e R \
—— Nadruk kalkomanig (Transfer Print) ! porce )ne
—— Piaskowanie (Sensitive Touch) | BY MAXIM


http://porceline.eu/technical-base/faq

STANDARDOWE POWIERZCHNIE NADRUKU*

e O'le

180 ml/h: 71 mm/d 78 mm

50 x 20 mm 50 x 20 mm
spodek @140 mm
40 x 20 mm
J 40 mm

Nadruk wewnatrz na sciance - 40 x 10 mm

Nadruk wewngtrz na dnie - g 20 mm

Nadruk od spodu - 25 mm

*W przypadku projektow dla kalkomanii wybiegajgcych poza standardowg

powierzchnie nadruku prosimy o kontakt z dziatem handlowym. Jak nalezy przygotowad projekty do druku

legenda
o R \
—— Nadruk kalkomanig (Transfer Print) \: pOI‘Ce )ne
—— Piaskowanie (Sensitive Touch) l BY MAXIM


http://porceline.eu/technical-base/faq

STANDARDOWE POWIERZCHNIE NADRUKU*

e O'le

200 ml/h: 52 mm/@J99 mm

45 x 20 mm 45 x 20 mm
spodek ¥ 160 mm
40 x 20 mm
J 40 mm

Nadruk wewnatrz na sciance - 40 x 15 mm

Nadruk wewngtrz na dnie - g 20 mm

Nadruk od spodu - 25 mm

*W przypadku projektow dla kalkomanii wybiegajgcych poza standardowg

powierzchnie nadruku prosimy o kontakt z dziatem handlowym. Jak nalezy przygotowad projekty do druku

legenda
o R \
—— Nadruk kalkomanig (Transfer Print) \: pOI‘Ce )ne
—— Piaskowanie (Sensitive Touch) l BY MAXIM


http://porceline.eu/technical-base/faq

