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STANDARDOWE POWIERZCHNIE NADRUKU*
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0ml/h: 60 mm/Jd 63 mm
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Spodek & 120 mm
Nadruk na uchu - 30 x5 mm
Nadruk wewnatrz na sciance - 30 x 10 mm
Nadruk od spodu - @J 20 mm

*W przypadku projektéw dla kalkomanii wybiegajgcych poza standardowg

powierzchnie nadruku prosimy o kontakt z dziatem handlowym. Jak nalezy przygotowac projekty do druku
legenda
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—— Nadruk kalkomanig (Transfer Print) pOI‘Ce )ne

—— Piaskowanie (Sensitive Touch) BY MAXIM


http://porceline.eu/technical-base/faq

STANDARDOWE POWIERZCHNIE NADRUKU*
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150ml/h:65mm/d /78 mm

50 x 20 mm/ \50x20 mm/ \wxzo mm

Spodek & 130 mm

Nadruk na uchu - 30 x5 mm
Nadruk wewngtrz na sciance - 40 x 10 mm
Nadruk wewnagtrz na dnie - @J 25 mm
Nadruk od spodu - 4 25 mm

*W przypadku projektéw dla kalkomanii wybiegajgcych poza standardowg

powierzchnie nadruku prosimy o kontakt z dziatem handlowym. Jak nalezy przygotowac projekty do druku
legenda
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—— Nadruk kalkomanig (Transfer Print) pOI‘Ce )ne

—— Piaskowanie (Sensitive Touch) BY MAXIM
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http://porceline.eu/technical-base/faq

STANDARDOWE POWIERZCHNIE NADRUKU*
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200 ml/h: 70 mm / d 87 mm

50 x 25 mm / \50x25 mm 50 x 25 mm

200 x:15 mm
Spodek & 140 mm
Nadruk na uchu - 30 x5 mm
Nadruk wewngtrz na sciance - 40 x 15 mm
Nadruk wewnagtrz na dnie - @ 30 mm
Nadruk od spodu - 25 mm
W dk jektow dla kalk I DI | h dard . , .
onierochnie nadruku prosimy o Kontakt 2 dzistem handiowym. Jak nalezy przygotowac projekty do druku
legenda
P et e . \
—— Nadruk kalkomanig (Transfer Print) pOI‘Ce )ne

—— Piaskowanie (Sensitive Touch) BY MAXIM
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